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( Fiche article )

Code article : 1 78867

Libellé : Douchette code barre 1D Professionnel - 50 scans/s - IP52 -
USB

Code barre EAN = 0655222934833 Famille : Solution acc. informatique & mobilité
Code Douanier NC8 : 84716070 Sous famille : Douchette scanner code barre

Pays d'origine :

Description commerciale : Image :

Douchette code barre 1D Professionnel - 50 scans/ s - IP52 - USB

Aide a accélérer la saisie des données, a réduire les emeurs et a ameéliorer
l'efficacité ; idéal pour le commerce de détail.

Lit presque tous les codes a barres 1D courants avec un décodage de codes a
barmres a haute densité.

Design ergonomique et modeme

Vitesse de balayage : 200 balayages/ seconde

Le degreé de protection IP52 garantit une fiabilité et une durabilité élevées.
Connexion USB

Dimensions : 82mm x 67mm x 168mm

Information produit : Marque : Kﬂpﬁll‘

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange Poids unitaire brut : 0,47 KG
Durée de garantie : 1 an Nbr d'articles / colis : 18

Caractéristiques techniques :

Aide a accélérer la saisie des données, a réduire les emreurs et a améliorer l'efficacité ; idéal pour le commerce de détail.
Lit presque tous les codes a barres 1D courants avec un décodage de codes a barres a haute densité.

Design ergonomique et modeme

Résolution minimale : 5-50mm

Garantie pour plus de dix millions de lectures

Facile a installer et a utiliser, aucun logiciel n'est nécessaire

Compatible avec tous les systemes POS

Mise a niveau du micrologiciel

Informations générales

Interface prise en charge : Clavier HID ; en option : RS232, USB Virtual COM

Supporte les codes a barres 1D

Plage de balayage : 3mil : 5-50mm/ 10mil : 10-85mm/ 13mil : 10-150mm/ 16mil : 25-165mm/ 35mil : 145-295mm
Vitesse de balayage : 200 balayages/ seconde

Le degré de protection IP52 garantit une fiabilité et une durabilité élevées.

Diode laser de type 645/ 660 nM

Interrupteur : gachette

Codes supportés
UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 38 Full Ascii, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabair,
Code 128, UCC/ ENA 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, MSI/ Plessey, UK(Plessey, China Post, GS1 DataBar, Telepen

Informations physiques
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Dimensions : 8,2 x 6,7 x 16,8cm

Poids : 1689 (sans le cable)

Température de fonctionnement : 0 a 50 °C
Température de stockage : -40 a 60 °C
Humidité relative : 5 & 95% (sans condensation)
Fait de PC+ TPU

Longueur du cable 2m

Informations électriques
Entrée 5V USB
Consommation électrique indicative 650 nW

Normes et certifications
EN60825-1 Classe1
EN55022, EN55024
EN60950

CE

Contenu de I'emballage

Lecteur de code-barres

Cable USB/RJ45 2mt

Manuel d'instruction et de programmation
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