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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : Connectiques réseaux

195900
Embase CAD RJ45 Cat. 6A STP

Embase CAD RJ45 Cat. 6A STP
Prise Keystone RJ45 Cat.6A blindée 10G
Contacts PCB 8 broches : plaquage or électrolytique 50µ inc. sur plaquage 
nickel dans la zone de contact
Contacts IDC : nickelage 100µ sur alliage de bronze phosphoreux
Construction métallique. Couleur argent

Image :

Caractéristiques techniques :

TIA/EIA-568-B.2-10, IEEE802.3an comme requis par la norme 10Base-T
Certifié 3P pour la solution de câblage non blindée Cat. 6A 10G à 2 connecteurs
ISO 11801, EN 50173-1 Spécifications de la classe EA
Conforme à la norme CISPR/FCC Classe A
Retardateur de flamme UL94V-0
Conforme à la directive ROHS

Caractéristiques
Applications : 10GBASE-T Ethernet, 1000Base-Tx Gigabit Ethernet, 100Base-Tx Fast Ethernet, communication analogique et numérique, vidéo 
analogique et numérique.
Exigences de performance pour les tests de canaux de la catégorie 6A certifiés 3P
Conforme aux normes UL/cUL
Contacts PCB 8 broches : plaquage or électrolytique 50µ inc. sur plaquage nickel dans la zone de contact
Contacts IDC : nickelage 100µ sur alliage de bronze phosphoreux

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 50

0,01 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85366990

Pays d'origine : CN

Marque : Cablexpert

Conditionnement : Sachet

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an


