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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solution Audio Vidéo

Sous famille : Splitter HDMI

625207
Splitter HDMI 2.0 4K Ultra HD - 2K - 3D - 2 voies - noir

8054529023974

Splitter HDMI 2.0 4K Ultra HD - 2K - 3D - 2 voies - noir
Supporte HDMI 2.0; 3D et HDCP 2.2
Supporte la résolution HDMI 4Kx2K@60Hz
Permet de diviser simultanément le signal audio/ vidéo d'une source HDMI telle 
qu'un lecteur DVD, Blueray, PS3, etc. sur 2 moniteurs LCD ou écrans HD
Étend la distance de 30 m de la source au répartiteur et de 25 m du répartiteur au 
moniteur
Comprend une alimentation électrique de 5V/ 1A
Dimensions : 96 x 59 x 17 mm ; Couleur : noir

TECHLY IDATA HDMI2-4K2

Image :

Caractéristiques techniques :

Le séparateur IDATA HDMI2-4K2 permet de répartir le signal audio/ vidéo d'une source HDMI telle qu'un lecteur Blueray, un décodeur, un DVD, une PS3, 
etc. sur deux moniteurs LCD, projecteurs ou écrans HD simultanément.

Caractéristiques
1 entrée, 2 sorties HDMI 2.0
Permet d'afficher la même image sur deux moniteurs en même temps
Peut allonger la distance de la source de 30 m et du séparateur aux moniteurs jusqu'à 25 m
Soutient la 3D
Prend en charge les HDCP 1.4 et 2.2
Audio pris en charge : audio standard, audio DSD (Direct Stream Digital) et HD (HBR)
Résolutions HDMI prises en charge : 480i/ 480p/ 756p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 4Kx2K@24/ 25/ 30/ 60Hz
Supporte la résolution Full HD jusqu'à Ultra-HD 4K
Couleur noire
Caractéristiques de l'environnement
Température de fonctionnement : -10 /  55°C
Température de stockage : -20 /  70°C
Humidité relative : 0 /  95% sans condensation
Dimensions : Largeur 96 mm - Profondeur 59 mm - Hauteur 17 mm
Poids 98 g
Certifications : CE/ FCC/ RoHS/ DEEE
Contenu du paquet
1x HDMI 2.0 2-way Splitter
1x alimentation électrique 5V/ 1A
1x Manuel d'instructions

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 50

0,26 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85176200

Pays d'origine : CN

Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 1 an


